ТРЕБОВАНИЯ API И ILSAC ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	Метод  испытаний

	Параметр

	API  SJ
	                           ILSAC

	
	
	0W-20.5W-20 5W-30.10W-30
	Остальные
	GF-1
	GF-2

	ASTM D5923
	Динамическая вязкость, имитация холодного пуска, мПа-с, макс.
	   В соответствии с последней редакцией SAE J300

	3500 при -20*С
	3500 при -20'С

	ASTM D4684
	Динамическая вязкость, прокачиваемость, мПа-с, макс
	
	30000 при-20'С
	60000 при -ЗО'С

	ASTM D 4683, ASTM, D4741 или CEC L-36-A-90
	Динамическая вязкость при 150"С и 106o~'(HT/HS), мПа-с, макс.
	
	2,9
	В соответствии с SAE J300

	ASTM D5133
	Индекс гелеобразования, макс.
	12,0
	-
	-
	12,0

	ASTM D2887 
CEC L-40-A-93
ASTM D2887 
CEC I-40-A-93

	Испаряемость, %, макс: 

OW-x и 5W-X   - при 371 "С
                         - при 250'С
остальные       - при 371'С
                          - при 250'С

	
	
	20 

25
	          -

          -

	
	
	
	
	17 20
	

	ASTM D5480 или ASTM D2887 
CEC L-40-A-93 или JPI 5S-41-93

	Испаряемость, %,макс:
                           - при 371'С
                           - при 250'С

	17
	15 (только 15W-40)
	-
	17

	
	
	22
	15(только15\«-40)
	_-
	22

	GM9099P
	Фильтруемость, снижение скорости потока, %, макс.
	50
	50
	50
	50

	ASTM D892 (op. A)
	Склонность к пенообразованию,
вспениваемость-стабильность пены
Sequence 1    (24'С)
Sequence II    (94'С)    50 - ноль
Sequence III    (24'С)
Sequence IV (150"С)
	10 - ноль
50 - ноль
10 - ноль
200 - 50
	10 - ноль
50 - ноль
10 - ноль
200 - 50
	10 - ноль
50 - ноль
10 - ноль
Оценка и отчет
	10 - ноль 
50 - ноль 
10 - ноль 
200 - 50

	ASTM D93 ASTM D92

	Температура  вспышки, 'С, мин.: в закрытом тигле или в открытом тигле

	185
	-
	185
	185

	
	
	200
	-
	200
	200

	ASTM D5119
	Стабильность против деструкции, понижение вязкости, сСт, мин.
	В пределах требований SAE J300 для данного класса вязкости

	TEOST
	Количество отложений
на нагреваемом элементе, мг, макс.
	60
	60
	.
	60

	ASTM D4951 или ASTM D5185
	Совместимость с катализаторами нейтрализации
отработавших газов,
содержание фосфора, % масс, макс.
	0,10
	-
	0,12
	0,10

	L-38
(ASTM D5119)
	Потеря массы подшипника Лакообразование на юбке поршня
	40

-
	40

-
	40 9,0
	40

-

	Sequence IID 
(STR 315H P.I.)
	Ржавление (среднее), мин. Потеря подвижности толкателя
	8,5 отс
	8,5 отс.
	8,5 отс
	8,5
отс.

	Sequence HIE (ASTM D5533)
	Суммарный износ кулачка и толкателя:
средний, мкм, макс.
максимальный, мкм, макс.
Время испытаний до роста вязкости на 375%,
час, мин.
Отложения на перемычке поршня между
канавками, баллы, мин.
Лакообразование на юбке поршня, баллы, мин.
Отложения в двигателе (средн.), баллы, мин.
Потеря подвижности толкателя
Задиры кулачка или толкателя
Потеря подвижности колец
Угар масла, л, макс.
	30 
64
64
3,5 
8,9 
9,2 отс. отс. отс.

-
	30 
64
64
3,5 
8,9 
9,2
-

-

отс.

-
	30 
64
64
3,5 
8,9 
9,2 
отс отс. отс. 5,1
	30 
64
64
3,5 
8,9 
9,1
-

-

отс. 
5,1

	Sequence VE (ASTM D5302)
	Отложения в двигателе (средн.), баллы, мин.
Отложения на крышке кулачкового механизма,
баллы, мин.
Лакообразование на юбке поршня, баллы, мин.
Лакообразование в двигателе, баллы, мин.
Залегание маслосъемного кольца, %, макс.
Закупорка фильтра, %, макс.
Залегание компрессионного кольца
Износ кулачка:
средний, мкм, макс.
макс, мкм, макс.
Отложения на головке поршня
Отложения на перемычке поршня между канавками,
баллы, мин.
Износ внутренней поверхности цилиндра
	9,0
7,0 
6,5 
5,0 15,0 20,0 отс.
   130
   380

     -

     -

     -
	9,0
7,0 
6,5 
5,0 
15,0 Оценка и отчет
отс
130
380

-

-

-
	9,0
7,0
6,5
5,0
15,0
Оценка и отчет
отс.
130
380

-

-

-
	9,0
7,0 
6,5 
5,0 
15,0 
Оценка и отчет
 отс.
130
380
Оценка и отчет
Оценка и отчет 
Оценка и отчет

	Sequence VI (ASTM RR D02-1204)
	Экономия топлива, %
	-*)
	-
	2,7
	-


	Sequence VIA
	Экономия топлива для масел: 
0W-20 и 5W-20, %,мин. 
других 0W-X и 5W-X, %, мин. 
всех 10W-X, %, мин.
	-

-

-

	-**)
-**)
-**)
	-

-

-
	1,4 
1,1 
0,5

	*) Испытания проводятся только для энергосберегающих масел, соответствующих требованиям ЕС и ECI
 **) Испытания проводятся только для энергосберегающих масел, соответствующих требованиям ECU
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